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 Komponenty Sauter 

ASF 112, 113: Siłowniki ze spr ęŜyną powrotn ą 

Większa efektywno ść energetyczna 
Zabezpieczenie przed przeciąŜeniem i detekcja zatrzymania końcowego w celu efektywnego wyko-
rzystywania energii. 

Obszary stosowania 
Regulatory z wyjściem przełączającym (regulacja 2-punktowa lub 3-punktowa). Sterowanie przepust-
nicami. 

Cechy 
• Moment obrotowy i statyczny moment obrotowy 7 Nm 
• 230 V, 50/60 Hz lub 24 V~/= 
• Czas pracy dla 90° - 90 sek.  
• Klasa ochrony IP54, pionowy 
• Adapter samocentrujący osi 
• Ręczna regulacja za pomocą gniazda sześciokątnego, w tym mechanizmu blokującego 
• NiezuŜywalny, bezszczotkowy silnik 
• Nie wymaga konserwacji 

Opis techniczny 
• Trwała obudowa metalowa 
• Odpowiedni do wszystkich pozycji instalacyjnych 
• Kabel połączeniowy o długości 0.9 m, 0.75 mm² 
• Zmiana kierunku obrotu następuje po prostu przez odwrócenie napędu 
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Typ Czas pracy dla 90° w sek. Regulacja Zasilanie W aga  
 Silnik Spr ęŜyna po-

wrotna 
  kg  

ASF 112 F120 90 15 2- punktowa 230 V~ 1,2  
ASF 112 F122 90 15 2- punktowa 24 V~ / 24…48 

V= 
1,2  

ASF 113 F122 90 15 3- punktowa 24 V~ / 24…48 
V= 

1,2  

Z podwójnymi stykami pomocniczymi 1) 6 (2) A; 24...250 V~ z kablem 0,9 m; 6 x 0,75 mm² 
ASF 112 F220 90 15 2- punktowa 230 V~ 1,3  
ASF 112 F222 90 15 2- punktowa 24 V~ / 24…48 

V= 
1,3  

 

 

Zasilanie elektryczne 230 V~ ± 10%, 50...60 Hz Stopień ochrony IP 42 wg EN 60529 
 24 V~ ± 20%, 50...60 Hz zob. Instrukcja montaŜu 2) IP 54 
 24…48 V= ± 20%   

ZuŜycie energii  Klasa ochrony  230 V II wg IEC 60730 
ASF 112 F120 2,6 W 4,6 VA  24 V III wg IEC 60730 
ASF 112 F122 2,0 W 3,0 VA   
  Schemat połączeń  2-pkt. A05769 

Moment obrotowy i statyczny 
moment obrotowy 

7 Nm 
 3-pkt. A05770 

Kąt obrotu maks. 95°   
Dopuszczalna powierzchnia 
zasuwy 3) 

ok. 1,5 m²   

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia 

–32...55 °C Rysunek wymiarowy M09970 

Dopuszczalna wilgotność 
otoczenia 

5...95 %rh Instrukcja montaŜu MV 505820 

 

 

Elementy dodatkowe  
0372245 001 Adapter dźwigni dla zmiany ruchu obrotowego na suw; MV 505824  
0372245 002 Adapter dźwigni dla zmiany ruchu obrotowego na suw; 

z płytką do mocowania do ściany lub cokołu; MV 505825 
 

0510240 001 Zestaw montaŜowy dla zaworów kulowych VKR/BKR dla napędów zasuw ASF 112 
i 113 z indeksu B, MV P100002479 

 

 

 

1) Zakres przełączania 5°...85° (ustawienie fabryczne), zmienny w k rokach 5°, ró Ŝnica przełączania 2°  
2) Stopień ochrony IP 54, zob. informacje pozycyjne dotyczące MV 505820  
3) Zalecana wartość dla łatwo działającej zasuwy powietrza  
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Praca 
Wersja dwupunktowa 
Po połączeniu zasilania elektrycznego końcowy element regulacji przesuwa się w kierunku pozycji 
90°, dopóki nie zadziała wył ącznik zaleŜny od obciąŜenia (skala na napędzie; maks. kąt obrotu 95°). 
Mechanizm (z bezszczotkowym silnikiem DC) zatrzymuje się i blokuje. W przypadku awarii zasilania 
lub wyłączenia zasilania silnik zwalnia mechanizm, a spręŜyna przesuwa element sprzęgający z po-
wrotem do pozycji 0°. 
 

Wersja trójpunktowa 
Napęd obraca się od 0° do 90°, gdy zasilanie jest poł ączone do zacisku 2 (przewód fioletowy), oraz 
od 90° do 0°, gdy zasilanie jest poł ączone do zacisku 3 (przewód pomarańczowy). W pozycji środko-
wej regulatora 3-punktowego napęd zatrzymuje się. W przypadku awarii zasilania lub wyłączenia 
zasilania przez urządzenie zabezpieczające przy zacisku 21 (przewód czerwony) silnik zwalnia me-
chanizm, a spręŜyna przesuwa element sprzęgający z powrotem do pozycji 0°. 
W dwóch pozycjach końcowych (po osiągnięciu zatrzymywacza zasuwy, zatrzymywacza ogranicznika 
kąta lub maksymalnego kąta 95°) albo w przypadku przeci ąŜenia uruchamia się wyłącznik zaleŜny od 
momentu obrotowego (brak wyłączników krańcowych). 

Uwagi dotycz ące techniki i monta Ŝu 
Zastosowanie elektroniki umoŜliwia równoległą pracę kilku zasuw o róŜnych momentach obrotowych. 
Istotne jest, aby napięcie robocze mieściło się w nakazanych tolerancjach. Siłownik moŜe być monto-
wany w dowolnej pozycji, moŜe być umieszczony bezpośrednio na trzpieniu zasuwy i zamocowany za 
pomocą samocentrującego zacisku. 
Dalszy montaŜ pomocniczych wyłączników lub potencjometrów nie jest moŜliwy. 
Kąt obrotu moŜna, pomiędzy 0° i 90°, ograniczy ć w krokach 5°. 
UWAGA: Obudowa nie moŜe być otwarta, poniewaŜ spręŜyna powrotna moŜe spowodować uszko-
dzenie ciała. 
Monta Ŝ na zewnątrz.  W przypadku montaŜu urządzeń na zewnątrz zalecamy zastosowanie dodat-
kowych środków w celu zabezpieczenia ich przed działaniem warunków pogodowych. 

Dodatkowe dane techniczne  
Dwuczęściowa obudowa (która nie moŜe być otwarta) zawiera: bezszczotkowy silnik DC; elektronicz-
ny człon regulacyjny; niewymagający konserwacji, nieblokujący się mechanizm; spręŜynę powrotną; 
oraz (w modelu 230 V) transformator. Kierunek pracy moŜna zmienić montując odwrotnie siłownik na 
trzpieniu zasuwy (zmieniając kierunek obrotu funkcji bezpieczeństwa). Element sprzęgający jest od-
powiedni dla trzpieni zasuw Ø 6,4...20,5 mm, �6,4...13 mm. 
UŜywając dostarczonego klucza imbusowego napęd moŜna obrócić, i zablokować, do dowolnej pozy-
cji (zob. MV 505820). Mechanizm uwalnia się ponownie albo gdy zostanie ręcznie odblokowany, albo 
gdy zostanie połączone zasilanie robocze. 
 

ZuŜycie energii: 
Typ Czas pracy 

s 
Stan moc czynna P 

W 
moc pozorna S 

VA 
ASF 112 F120 90 Praca 2,6 4,6 
  Spoczynek 0,26 0,48 
ASF 112 F122 90 Praca 2,0 3,0 
  Spoczynek 1,9 2,9 
 

Zgodno ść CE  
Dyrektywa Dyrektywa Dyrektywa  
elektromagnetyczna maszynowa  niskonapięciowa 
2004/108/WE 98/37/EWG (II B) 73/23/EWG 
EN 61000-6-2 EN 1050 EN 60730-1 
EN 61000-6-3  EN 60730-2-14 
  Kategoria przepięcia III 
  Stopień zanieczyszczenia II 
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Schematy poł ączeń Rysunek wymiarowy 
 

 

 
 

ASF 112 (2 pt) 

ASF 113 (3 pt) 

Wydrukowano w Szwajcarii 
Zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian  
Uwaga: przecinek między liczebni-
kami głównymi oznacza przecinek w 
ułamku dziesiętnym 
© Fr. Sauter AG, CH-4016 Basle 
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   DYSTRYBUTOR
   Valmark Sp. z o.o. 
   tel: (22) 868 58 58
   mail: biuro@valmark.pl


